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1

DEMARCHE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS j

Le risque incondation constitue le principal risque naturel en France. L'Etat met ainsi en ceuvre une
politique de prévention des risques, qui vise A permettre un développement durable des territoires en
assurant une sécurité maximum des personnes et un trés bon niveau de sécurité des biens.

Cette politique poursuit les objectifs suivants :

Mieux connaitre les phénoménes et leurs incidences,
Assurer lorsque cela est possible une surveillance des phénoménes naturels,

Sensibiliser et informer les populations sur les risques les concernant et sur les moyens de
s'en protéger,

Prendre en compte les risques dans les décisions d'aménagement,
Adapter et protéger les installations actuelles et futures aux phénoménes naturels,

Tirer des legons des événements naturels exceptionnels qui se produisent.

Le Plan de Prevention des Risques naturels est 'outil privilegie de cette politique.
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(2 LEPPR : ROLE — ELABORATION — CONTENU

21

RoLE bu PPR

Les Plans de Prévention des Risques d'inondation sont établis en application des articles L562-1 et
suivants du code de I'environnement. Le PPR inondation répond aux objectifs suivants :

prévenir le risque humain en zone inondable,

maintenir le libre écoulement et la capacité d'expansion des crues en préservant I'équilibre des
milieux nature!s,

prévenir les dommages aux biens et aux activités existantes et futures en zone inondable.

Pour ce faire, ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

1° de délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte
de la nature et de f{intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction,
d'ouvrage, daménagement ou d'exploitation agricole, forestiere, artisanales, commerciales ou
industrielles ou, dans le cas ou les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
agricoles, forestiéres, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y étre autorisés,
prescrire les conditions dans lesqueiles ils doivent étre réalises, utilisés ou exploités ;

2° de délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement
exposées au risque mais ol des constructions, des ouvrages, des amenagements ou des
exploitations agricoles, forestigres, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient
aggraver des risques ou en provoquer des nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou
des prescriptions telles que prevues au 1° ;

3° de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre
prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre
de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

4° de définir dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives a
raménagement, 'utilisation ou 'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis
en culture ou plantés existants a la date de 'approbation du plan qui doivent étre prises par les
propriétaires, exploitants ou utilisateurs,
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2.2 LA ZONEDETUDE

Le présent PPR concerne la commune de Montbard (Cote d'Or).

2.3 PROCEDURE D’ELABCRATION DU PPR

L'élaboration du P.P.R. est menée par le préfet qui désigne le service déconcentré de I'Etat qui sera

chargé d'instruire le projet.
La procédure normaie d'élaboration d'un P.P.R. comporte six phases :

1) arrété de prescription par le préfet. Cet arrété est publié et notifie aux maires, il comporte

les modalités de concertation.

2) élaboration du projet.

3) consultation des conseils municipaux des communes concernées, autres consultations
éventuelles (conseils généraux, régionaux, centre de la propriété forestiére, chambre

d'agriculture) et enquéte publique.

4) projet éventuellement modifié.

5) arrété d'approbation du P.P.R. par le préfet qui est publié, affiché en mairie. Le dossier est

mis a disposition du public.

6) Annexion dans les documents d'urbanisme (POS, PLYU, ...).

Pubiication au recueil des
actes administratifs
Notification aux maires

e

Publication au recueil des
actes administratifs
Affichage en mairie

Mise a disposition du public

Arrété de prescription
Elaboration du projet de PPRi

Consultation des mairies
Enquétes publiques

Projet éventuellement modifié
Arrété d’approbation

Annexion dans les documents
d’urbanisme
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24 CONTENU DU PPR

Le document final du P.P.R se compose d'une note de présentation, de documents graphiques et d'un
réglement.

La note de présentation, correspondant au présent document, expose : les raisons de la prescription
du P.P.R., les phénoménes naturels connus, les aléas, les enjeux, les objectifs recherchés pour la
prévention des risques et le choix du zonage.

Les documents graphiques sont composés de 3 jeux de cartes présentant : 'aléa, les enjeux au
regard de la vuinérabilité, le zonage réglementaire.

Le réglement précise : les mesures d'interdiction et les prescriptions, les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde. Le réglement menticnne, le cas échéant, celles des mesures dont la mise
en ceuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en ceauvre.
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|3 HYDROLOGIE DE LA BRENNE

L'analyse hydrologique a pour objectif de gquantifier les débits de crue de la Brenne & Montbard ; elle
s’appuie sur une eiude statistique des débits mesurés sur le bassin versant et sur une étude détaillée
des ¢rues historigues : mécanismes de genése et fréquences d’occurrence.

Ces éléments permettent de définir les caractéristiques des événements de référence pour lesquels
ont été réalisées les cartes d'aléa.

3.1 LE BASSIN VERSANT DE LA BRENNE

La Brenne prend sa source a Sombernon {Céte d'Or) & 600 m d’altitude, puis regoit a Venarey Les
Laumes les apports de fOzerain et de 'Oze, ses deux principaux affluents. L'Oze et 'Ozerain
présentent des bassins versants paralléles et similaires a celui de la Brenne.

A Montbard, la Brenne draine un bassin versant de 732 km?2.

La Bourgogne se caractérise par un climat contrasté, dd aux conflits et aux interférences de trois types
d'influences climatigues : atlantiqgue, mediterranéenne et continentale. Sur le bassin de la Brenne, le
relief tend & assurer |'affirmation de 'Océanité (climat de type submontagnard).

On note un net gradient pluviométrique positif du nord ouest vers le sud est, de la confluence avec
I'Armangon aux tétes de bassin de I'Oze, I'Ozerain st la Brenne (de 800 & 950 mm/an), suivant
I'élévation du relief.

Les terrains du bassin versant sont globalement peu perméables, composés essentiellement de
marnes du Lias dans lesquelles sont modelés les versants des vallées. Ces séries liasiques,
affleurantes sur les bas coteaux, sont dominées par des calcaires Bajociens (35 a 40 m) qui dessinent
une nette corniche et constituent le sommet des bassins versants.

Cette structure géologique joue un rdle majeur dans la production de ruissellement sur ces bassins
versants :

» Les bas coteaux liasiques ont une forte capacité de ruissellement, avec un temps de réponse
trés court,

» Les hauts de coteaux sont au contraire beaucoup plus perméables et favorisent l'infiltration ;
ces eaux infiltrées se heurtent au niveau marneux imperméable et &mergent au niveau des
éhoulis de la corniche bajocienne (sources). Ce fonctionnement entraine une production de
ruissellement fortement tamponnée, avec un temps de réponse nettement supérieur a celui
des formations liasiques. En cas de fortes précipitations, le systéme calcaire peut saturer,
accélérant le transfert des eaux souterraings par pistonnement, et empéchant alors toute
infittration supplémentaire ; les eaux de pluie sont alors directement renvoyées vers le cours
d’eau de fond de vallée par ruissellement.

Les bassins versants de la Brenne et de ses affluents sont principalement constitués de foréts et de
prairies (en fond de vallées), les cultures couvrant les secteurs présentant les pentes les moins
marguées correspondant aux sommets des coteaux.
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Figure 1 : Bassin versant physique de Ia Brenne et de PArmangon
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3.2 CRUES HISTORIQUES

Les débits de la Brenne sont jaugés par la Diren Bourgogne :
= 2 Montbard (736 km?), depuis 1988,
= 3 Seigny (815 km?), entre 1968 et 1991.

Les apports intermédiaires entre ces deux stations étant peu marqués, la série de données historiques
de Montbard est complétée par corrélation avec les données de Seigny ; I'échantillon ainsi obtenu
couvre donc la péricde 1969 — 2006.

Les crues d'avril 1998 et principalement de mars 2001 ont fortement touché le bassin de la Brenne et
la commune de Montbard, avec des débits estimés respectivement & 127 m’/s et 144 m%fs.

Crus de mars 2001
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Figure 2 : Crue de mars 2001 - Analyse hydrologique

La crue de mars 2001 est précédée par une pluviométrie peu intense mais ininterrompue du 27 février
au 12 mars (soit deux semaines), touchant 'ensemble du bassin versant de la Brenne. Le cumul de
pluviométrie sur cefte période est d’environ 90 mm sur les bassins amont (Brenne, Oze et Ozerain). Le
13 mars, un pic de pluviométrie entraine la formation de la pointe de la crue de la Brenne et de ses
affluents. Les précipitations intenses sont plus marquées sur les tétes de bassin versant, avec 39 mm
3 Vitteaux et 27,4 mm & Montbard.

La pluviométrie journaliére du 13 mars 2001 n’a cependant qu'une période de retour legérement
supérieure & 2 ans. La crue a donc été générée principalement suite aux forts apports qui ont précédé
cette pointe de pluviométrie. Ceci est traduit par des débits de base tres éleves le 13 mars, au début
du pic, & toutes les stations.

La décrue est soutenue par une pluviométrie faible mais continue.
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Des repéres des crues de janvier 1910 et de septembre 1866, nettement supérieurs a ces crues
récentes, ont également été relevés, en amont du pont Anatole Hugot (Hotel de 'Ecu) et du pont du
canal de Bourgogne.

| La Brenne 2 Montbard
4  Amontdupont Anatole Huget

mIGNES

211.6

711.4 ¢ 211468 septembre 1866

s115 & 211263 janvier1910

211.0

2108 -

210.6 -

2104 -

Figure 3: Repéres des crues de janvier 1910 et 210.2
sepfembre 1866 — Synthése des repéres de crues 5900
disponibles en amont du pont A. Hugot 10. —‘ 209.933.... avril 1998

209.8 -

L'ensemble des repéres de crue collectés est présenté en annexe 1.

3.3 BARRAGE DE GROSBOIS

Le barrage de Grosbois, implanté en téte du bassin versant de la Brenne, alimente le bief de partage
du canal de Bourgogne par la rigole de Grosbois. Il contréle un bassin versant de 31 km? et permet le
stockage de 7.7 millions de m°.

Il joue un réle sur 'écrétement des débits en téte du bassin versant de la Brenne pour les crues
fréquentes. Pour les crues plus rares, 'ouvrage est rapidement saturé et devient transparent : le débit
entrant est écoulé par l'évacuateur de crue. Il n’a alors plus aucune incidence sur les crues de la
Brenne.

3.4 CRUES DE REFERENCE

L'analyse statistigue des débits maxima annuels permet de définir le débit de période de retour
centennal de la Brenne & Montbard : 250 m¥s. Les crues d’avril 1998 et de mars 2001 ont une période
de retour de respectivement 18 ans et 30 ans.

Le détail de 'analyse statistique des débits de crue est présenté en annexe 2.
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